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Nejca‘stejﬂ otazky
k napmaamu dratu
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Kdy prerusovat napinaci drat?

Napinaci drat prerusujeme v nékolika pripadech.

1. Na rohovém, koncovém a pocatecnim sloupku.

2. Sloupky od bran, branek.

3. Pfi kazdé zméné sméru plotu.

4.V neposledni radé také na kazdych 25 metrech rovné strany.
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PLOTYDOBRY

VSechno dobry!

Spravny postup: Vzpéry se umisti na zacatek oploceni, na sloupek pfi zméné sméru a vidy po 25 metrech. Napinaci drat
na prubéznych sloupcich vkladame do pfichytek a sloupek neopatfujeme vzpérami. Vzpéry jsou vzdy ve sméru oplocent.




Proc je dulezité prerusovat napinaci drat?
Divod 1)

Preruseni po urcité délce. Drat delsi 25 metrl by bylo obtizné vypnout do naprosté
roviny. Takovyto drat (i napinak) by navic nemusel vydrzet vypinani
¢i samotnou vahu pletiva.

Davod 2)

Pferuseni pri zméné sméru. Napinaci drat po vypnuti je naprosto rovny. Tvofi pfimku
— "jako kdyz streli". Nesmi byt v zadném bodé ohnout. Pokud by napfiklad byla zména
sméru oploceni smérem nahoru do svahu, tak by nepreruseny drat na sloupku, ktery
se nachazi v bodé zlomu terénu, byl pri vypnuti vystfelen smérem nahoru

(viz prilozeny ilustracni obrazek na dalsi strané).
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Proto jej neumistujeme

do prichytek na ND a drat

v misté zlomu terénu
prerusime. Takovy sloupek
pak tedy neni sloupkem
pribéznym, ale stava

se koncovym/pocatecnim.
Na sloupku je drat ukoncen,
Znovu navazan a sloupek

je opatren vzperami.

Pfi kazdé zméné sméru je nutné napinaci drat na sloupku se vzpérami ukoncit a navazat novy.
Pfi nedodrzZeni tohoto postupu se napinaci drat z pfichytky na prabézném sloupku vytrhne.

Doplnujici pozn.: Pokud by na sloupku drat byl prichycen pouze v pfichytce,
sloupek by pak samoziejmé vzpéry nepotreboval. Avsak prichytka na napinaci drat
drat jako takovy pfi vypnuti neudrzi.
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Napinaci drat

1. Horni napinaci drat je nosnym
prvkem pletiva.

2. Spodni a stredové ND bychom
mohli oznacit za opérné draty.




Koncove a pocatecni sloupky

1. Zacinad/kondi na nich napinaci drat.
2. Musi byt podepreny vzpérami ve sméru napinacich dratu.
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Prubézné sloupky

1. Pletivo a napinaci drat tyto sloupky pouze miji.
2. Pletivo (drat) se o tyto sloupky pouze opira a neni tedy
na tyto sloupky vyvijen tah pfi vypnuti napinaciho dratu.
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Jaky je systém pouziti vzper
vzhledem k napinacimu dratu?

Pocet vzpér na sloupku je roven poctu prichycenych ND.

- 1 vzpéra = ND na sloupku je uchycen pouze jeden (napf. na uplném zacatku

¢i konci oploceni).

- 2 vzpéry = Na sloupku jsou prichyceny dva konce ND (napf. na rohovém sloupku).

Vzpéra sméruje vzdy stejnym smeérem, co napinaci drat.
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www.plotydobry.cz

info@plotydobry.cz
tel.: +420 377 223 120
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