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Postup montaze svarovaného pletiva

Potrebny material:

Svarované pletivo - dostate¢né mnoZstvi dle obvodu pozemku + rezerva

Sloupky AQUIGRAF nebo klasické plot. sloupky - doporu€eny rozestup sloupkil je 2,5 -3 m
Vzpéry

Spony a sponky BEKACLIP

Branky €i brany

Stinici tkanina + vazaci montazni pasky

Beton &i zemni vruty

Potifebné nastroje:

Zemni motorovy €i ruéni vrtak o priméru 150 mm (Ize nahradit ry¢em a lopatou)
Stavebni provazek a difevéné koliky na vyty€eni obvodu pozemku

Ruéni bagr na vybér zeminy z dér

Lopata a stavebni kolec¢ko na beton

Vodovaha na vyrovnani sloupku

Vrtacka + vrtak do kovu velikost 8 mm (na montaz vzpér)

Stipaci klesté, pripadné “kombinacky”

Krepovaci klesté - vypnuti pletiva

Pracovni rukavice, pevnou obuv

vice info o podminky sluzby nal

Freny wedeny vielng DR vy
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1) Vyty€eni pozemku a hloubéni dér
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Pomoci provazku a dfevénych kolikd vyty€ime rozméry pozemku.

Zemnim vrtakem vyvrtame diry o priméru 150 - 200 mm.

Do pfedem vyhloubénych dér primeéru 30 cm a hloubce min. 50 cm, vsadime profilové sloupky AQUIGRAF

(nebo klasické plot. sloupky), vyrovname pomoci vodovahy a zasypeme suchym betonem.

Sloupky jsou od sebe vzdalené 2,5 m. Kazdy zacatecni, koncovy a rohovy sloupek musi mit jednu, resp. dvé vzpéry.

2) Usazeni vzpér
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Oboustrannd vzpéra musi byt i na kazdych 25 - 30 m plotu a pfi kazdé zméné sméru plotu.
Boc&ni vzpéry se upevhuji pomoci nasadky a hakového Sroubu
(jsou soucasti vzpéry) v 2/3 vysky sloupku nad terénem.

Po zasypani sloupkl suchym betonem a jejich vyrovnani do spravné vysky,
nechame beton ztvrdnout podle po&asi 3-5 dni.

kleste
BEKACLIP

klesté
ROCAFIX
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3) Prichyceni pletiva
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Po vytvrdnuti betonu zacatek role pfisuneme k zacinajicimu sloupku (k jeho profilovému tvaru)
prilozime prvni svisly drat na tento profil, pomoci spon a klesti BEKACLIP vytvofime pevny spo;.
Na sloupku tyto spoje tvofime po kazdych cca 10 cm vysky pletiva.

Svarované pletivo kompletné rozvineme a pfichytneme na kazdém sloupku klestémi BEKACLIP.

Spojeni jednotlivych roli pletiva (¢asti), mize byt na sloupku pomoci spon nebo i mezi sloupky
prelozenim a zafixovanim vazacim dratem a sponami ROCAFIX.

4) Zakonceni pletiva
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Konce pletiva upevnime tak, Ze pletivo za koncovym sloupkem odstfihneme. Poté, pomoci klesti a spon,
pfipevnime taktéz kazdych 10 cm vySky sloupku.

Pletivo napiname ru¢né a vypneme na pozadovanou pevnost tak, ze zmensime vzdalenost svislych dratu v jedné fadé,
pomoci krepovacich klesti.

Na strankach naleznete dalSi pomocné navody, napf:

navod na montaz ¢tyrhranného pletiva

navod na montaz uzloveho pletiva
a mnoho dalSich...
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SHARRKS sh>:

- motorovy zemni vrtdk

- dostupné proméry vrtaku
100/150/200 mm

objednavky a dotazy na tisle Na nasem e-shopu wwuw.levne-pletivo.cz/pujcovna
naleznete veskery souhrn dostupného ndéradi,

124 544 113 podminek pujteni a informaci o produktech
v¢. ndvodu montdZi na oploceni a jiné.
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pfi objednavce materialu nad 14.9 ﬂ ﬂ KE s DPH Z DAH MA*

zemn( vrtdk RUCNI zemnf bagr RUCNI  kledts BEKACUP

- dostupné promén vrtdku - snadné wbiréni zeminy - doporu¢ené k montd?i svarovanych
150/180 mm po zemnim wvrténf pletiv na sloupky s prolisem

150 HK¢/den 150 Ke&/den 80 Ke¢/den

klegtg ROCAFIX  kledte Hrepovacd  hifeben RUCNI

- vhodné pro snadné ptichyceni - pro krepovan( (dovypnuti) - k napindni svafovaného pletiva
pletiva k& napinacimu drétu svafovanych pletiv + krepovan(

100 H&/den

80 H&/den 150 K¢/den

* Ceny uvedeny wetné DPH, wpdjteni zdarma je na 3 pracovni dny, kazdy daldi den dle ceniku
**na motorovy vrtdk je vyZadovdana vratnd zdloha 3000 HE, na ostatni polozky 500 HKe/ks
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